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No.1 in Form & Funktion

ESD Precizni odizolovac

Odizolovaci klest¢é WEICON umoznuji rychlé, snadné a
rovnomérné odizolovani lankovych a pinych vodi¢l. Odizolovaci
klesté maji ergonomicky tvar a automaticky skenovaci systém,
ktery identifikuje prdmér kabelu. Tim se zabrani poskozeni
vnitfniho vodi¢e. Produktova fada odizolovaciho naradi obsahuje
nékolik typl, které jsou vhodné pro rizné aplikace a jsou
pfizpUsobeny individualnim potfebam uZivatel(. Odizolovaci
klesté se pouzivaji v femeslech i v primyslovych aplikacich a jsou
také vhodné pro pouziti v hobby sektoru.
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Poloautomatické odizolovaci klesté k rychlému a bezpeénému
odizolovani extrémné tenkych vodicu, lanek nebo dratd s malymi
priméry v rozsahu 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG).
Nastroj byl testovan laboratofi ESD a odpovida normé DIN
EN 61340-5-1. Odizolovaci klesté jsou vhodné pro praci v
elektrostaticky chranénych oblastech (pracovni prostor ESD /
chranénd oblast ESD). S nastavitelnym dorazem se stupnici
pro pracovni rozsah od 5 do 45 milimetr(l Ize pozadovanou
délku odizolovani nastavit rychle a spolehlivé. O pohodlnou praci
se staraji dvé odolné, prfesné nastavené torzni pruziny, které
pomoci definované sily symetricky pfitlacuji na par lopatek a
prislusnym tlakem automaticky odfiznou pfislusnou izolaci. V
kombinaci se skenovacim systémem, ktery je integrovan do
nastroje, je zajisténo odstranéni bez poskozeni. Nastroj je vhodny
pro pravaky i levaky.

Technické udaje

Typ kabelu jemné splétané vodice a lanka,

PVC, PTFE/teflon, izolace Kynar a dalsi

Aplikace 0.12 mm - 0.8 mm @ (36 - 20 AWG)
Vnitini brit vestavény, nelze vymeénit
Schvaleno/certifikat ESD standard: DIN EN 61340-5-1
Délka 112 mm
Vaha 459
Cislo polozky 51001002
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